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- projektowane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe

- projektowany układ drogowy

- strefa robót

tymczas

- istniejący układ drogowy

- tymczasowa nawierzchnia

A-14

- projektowane urządzenia BRD

- projektowane oznakowanie poziome
w kolorze białym

- projektowane oznakowanie poziome
w kolorze żółtym

- istniejące oznakowanie poziome
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BUDOWA OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ, ZADANIE 1

WĘZEŁ CHWASZCZYNO (BEZ WĘZŁA) - WĘZEŁ ŻUKOWO (BEZ WĘZŁA)
przebudowa ulicy Oliwskiej w Chwaszczynie

W CHWASZCZYNIE

- tymczasowy chodnik

PRZEBUDOWA ULICY OLIWSKIEJ

(nawierzchnia z utwardzonego kruszywa)

UWAGA

Wykonawca powiadomi mieszkańców za pomocą śródków

masowego przekazu o utrudnieniach w ruchu drogowym.

Należy zapewnić ręczne kierowanie ruchem w ciągu

porannych i popołudniowych godzin szczytu, a także

w każdym przypadku powstawania zatorów.

(nawierzchnia bitumiczna)


